
������	
����
�
���������
�����
������	������
���
�������
��
�������������������

�������	� 
���
��


������ �������������������������������� ��!����������"�#��

�������� ������������������������������ �����!���������"�$%&%’(
)��������������*����*�������������
�����+�
�������������
���
�������)���������������������,�����������-.+�-&&’.’�

/0� ���	�+11�������1-&�-&-21#��
�3�%&%’�-&&’.’

4�5������ )�������

!����� 6�%&%’�4�5�������5��)�������� ����������������	����

��������
��
�������������78�"��"/���
�����$���	+11
�������
����������1
��
�����15���
���19�&1(

/�:���������� %&%;�-%�&<�&.+;;+-<

 ��=�������� ���	+11��������������1-&9;91-.922

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
http://hdl.handle.net/10454/19466


mailto:n.rahmanian@brdaford.ac.uk
www.sciencedirect.com/science/journal/25901745
https://www.sciencedirect.com/journal/energy-conversion-and-management-x
https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.ecmx.2023.100393&domain=pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
























https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2023.100393
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0010
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0010
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0025
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0025
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0025
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0040
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0040
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0045
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0045
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0050
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0050
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0050
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0055
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0055
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0075
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0075
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0075
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0075
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0080
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0080
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0085
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0085
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0095
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0095
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0110
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0110
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0110
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0110
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0115
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0115
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0115
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0130
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0130
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0130
http://refhub.elsevier.com/S2590-1745(23)00049-1/h0130

	Energy savings from flash steam recovery: An industrial case study
	Introduction
	Presenting the problem and operating conditions in a real case study


